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	Warmhaltegerät Hold-o-mat 311

	
	

	
	Warmhalte- und Niedertemperatur- Gargerät

	
	

	
	· Einschübe 3x GN 1/1 – 65 mm 
· Programmierbar
· Optional :

Kerntemperatursonde mit magnetischer Kupplung


	
	

	
	


Besondere Merkmale

· Alle Geräte mit EUR- und CH-Anschlusskabel im Gerät beiliegend
· Integrierte, magnetische Steckkupplung für die Kerntemperatursonde
· Stauraum bei Nichtgebrauch der Sonde in der Türe
· Automatische Erkennung der Kerntemperatursonde

· Temperaturgenauigkeit +/- 0,05 °C
· OLED-Display zeigt Soll-, Ist- und Kerntemperatur 

Ausführung:
· Hochwertiger Cr Ni-Stahl
· Tischmodell mit raffiniertem Einschubsystem
· Türbandung umbaubar

· 4 ausklappbare, stabile und verschraubte Traggriffe

· Auf Bedürfnis anpassbare Programme

· Vorbereitet für optionale Kerntemperatursonde

· Kerntemperatursonde mit Magnetkontakt

· Tischmodell mit 1,5 m Anschlusskabel. Stecker inklusive.
Unterlagen:

· Massblatt, Elektroschema, Betriebsanleitung
Technische Daten:
	Aussenmasse:

                        Breite

                        Tiefe

                        Höhe
	416 mm

667 mm

346 mm

	Leistung

Spannung
	1,05 kW 
230 V 1 N 

	Frequenz
Elektroanschluss
Absicherung
	50 / 60 Hz
1/N/PE 
10 A

	Prüfungen und Zertifikate


	CE

	
	


Technische Änderungen vorbehalten!
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