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	Friteuse Salvis Smartline 
Exécution:


planifié:
Type:



Modèle de table ou à encastrer
Dimensions (LPH):    

380 x 600 x 208 / 218mm
Contenance:


6 – 7 litres
Puissance:
 

6,0 kW
Tension: 


400 V 3/N/AC
Fréquence:


50 / 60 Hz

Raccordement électrique:

3 / N / PE
Fusible:



3x 16 A
Contrôles et certificats:

CE
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Friteuse avec commande électromagnétique pour un produit frit de  couleur dorée et croustillant

	
	Caractéristiques particulières:
· Court temps de chauffe
· Température réglable par thermostat de 100 à 190 °C

· Jusqu’à 40 portions de pommes frites à l’heure

· Corps de chauffe basculant, y compris panier à friture et couvercle plat

Exécution:

· Technique de friture éprouvée de la maison Salvis

· Cuve d’huile emboutie avec zone froide et surface d’égouttage avec inclinaison vers le bas

· Commande électromagnétique réglable en continu, commande par bouton rotatif

· Avec dispositif de suspension pour le panier à friture

· Thermostat avec protection contre la surchauffe

· Entretien de l’huile par le système de filtre externe et le bac collecteur d’huile

· Ecoulement par le robinet d’écoulement de sécurité

· Appareil disponible en modèle de table ou à encastrer

· Modèle de table avec 1,5 m de câble de raccordement, fiche non comprise

Documents:

· Manuel d’emploi et d’installation
Sous réserve de modifications techniques !


	
	

	
	Fabricant:
Salvis AG, Oftringen
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