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	Salvis Marmite
Désignation:


panifié:

Dimensions extérieures l x p x h
800 x 800 x 750 mm (sans socle)

Dimensions de cuve :
Surface de rôtissage :
Niveau de remplissage maximal :
Volume utile maximal :
Nombre de zones de chauffage :
Raccord d'eau :
580 x 680 x 210 mm
580 x 570 mm

env. 60 litres
80 litres

1
G ¾“
Puissance raccordée :
400 V / 3~N / 13.5 kW / 20A

	offert:

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

………………………………
...........................................

………………………………
………………………………

	
Marmite

	
	Caractéristiques spécifiques 
· Puissance 13,5 kW
· Faible chaleur de rayonnement.
· Plage de réglage de température 65 – 250 °C.
Modèle : 
· Marmite en GN 2/1, parfaite pour la cuisson et le rôtissage de grandes quantités.
· Ecoulement de 60 mm vers le bas avec robinet à boisseau sphérique.
· Commande à levier.
· Sélecteur de puissance à 4 niveaux pour différentes applications, de la cuisson et du rôtissage
intensifs à la cuisson douce et au maintien au chaud à diverses
plages de température.
· Niveau 1 : pleine puissance
· Niveau 2 : 2/3 de la surface de cuisson
· Niveau 3 : demi puissance
· Niveau 4 : un tiers de la puissance
· Utilisation pendant la phase de préparation, par ex. pour du goulasch, des ragoûts, des soupes, des sauces et des garnitures.
· Passage ouvert par le dessous du support.
· Couvercle à double paroi avec goulotte de collecte de condensation sur tout le pourtour.
· Surface CNS pour rôtis / grillades, donc faible rayonnement de chaleur.
· Cuve creuse sans joints avec rayons pour un nettoyage simple et ultra-confortable.
· Entrée d'eau intégrée dans la charnière gauche du couvercle.
· Remplissage d'eau manuel avec levier rotatif.
Sous réserve de modifications techniques !


	

	
	Fabricant:
Salvis AG, Oftringen
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