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	Appareil de maintien au chaud Hold-o-mat 411

	
	

	
	Appareil de maintien au chaud et de cuisson à basse température

	
	

	
	· 4 tiroirs à GN 1/1-65 mm
· Programmable
· Sonde de température à cœur avec couplage magnétique



Caractéristiques :
· Tous les appareils sont accompagnés d'un câble de raccordement EUR et CH
· Coupleur enfichable magnétique intégré pour la sonde de température à cœur
· Compartiment pour ranger la sonde dans les portes lorsqu'elle n'est pas utilisée
· Détection automatique de la sonde de température à cœur
· Précision de la température +/- 0,05 °C
· Affichage OLED de la température de consigne, réelle et à cœur 
Equipement et construction :

· Acier inoxydable CrNi de qualité supérieure
· Modèle de table avec système de tiroirs raffiné
· Charnière de porte réversible
· 4 poignées de transport solidement fixées et repliables
· Programmes adaptables aux besoins
· Prêt à recevoir la sonde de température à cœur en option
· Sonde de température à cœur avec contact magnétique
· Modèle de table avec câble de raccordement de 1,5 m Prise incluse
Documentation :

· Fiche de dimensions, schéma électrique, mode d'emploi
Données techniques :
	Dimensions extérieures :
                        Largeur
                        Profondeur
                        Hauteur
	415 mm
675 mm
423 mm

	Puissance connectée
Tension
	1,5 kW
230 V 1 N

	Fréquence
Raccordement électrique
Fusibles
	50/60 Hz
1/N/PE 
10 A

	Contrôles et certificats


	CE

	
	


Sous réserve de modifications techniques !
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